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BX 6315A
Box bi-amplificato 500W

Incorpora un potente amplificatore biamplificato per la gestione indipendente di woofer
e tweeter. Due ingressi microfonici e uno di linea consentono la connessione sia di
microfoni che di lettori CD / MP3. Può essere posizionato anche su treppiedi grazie al
bicchierino posto nella parte inferiore. La particolare struttura consente di impilare più
diffusori uno sull'altro. Il woofer è da 15" per la massima resa.

Tipo di diffusore Biamplificato

Dimensione Woofer 15" (38cm)

Dimensione Tweeter 1,8"

Potenza massima 500 W

Potenza RMS (W) 250W

Lettore SD/MicroSD No

Lettore MP3 Non incluso

Bicchierino Dotato di bicchierino per supporto a treppiede

Materiale di costruzione Plastica

Maniglie di trasporto Si

Sensibilità 105 db

Risposta in frequenza 40-18 Khz

Utilizzabile come cassa monitor Si

Ingressi microfonici 2

N. ingressi line 1

Colore Nero

Peso (Kg) 25

Dimensioni Prodotto 530 x 765 x 475 mm

Alimentazione 220V

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per: 

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori -
Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati

8015439063153
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