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SET 7302LAV
Doppio Radiomicrofono ad archetto UHF

Ultracompatto e privo di antenne esterne, è un radiomicrofono di nuova generazione
che utilizza un circuito progettato per ottenere la massima resa in termini di stabilità di
segnale e qualità audio. Può operare in un raggio di oltre 50mt su una delle 32
combinazioni UHF disponibili. In uscita, dispone di due connettori Jack 6,3mm. La
confezione include, oltre alla base ricevente, 2 microfoni lavalier muniti di archetti per
l'utilizzo a mani libere.

Valigia di trasporto Non prevista

Risposta in frequenza 60hz - 18KHz(+/-3dB)

Peso microfono palmare 0,215

Peso Archetto 0,068

Dimensione base ricevente 185 x 40 x 100 mm

Raggio di azione 50 mt

Frequenza operativa UHF

Circuito diversity No

Display No

Connettori in uscita Jack 6,3mm

Autonomia operativa 8 ore

Colore Griglio-Nero

Peso (Kg) 0,200

Dimensioni Prodotto 185 x 40 x 102 mm
Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per: 

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori -
Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati

8015439873028

La Karma Italiana srl si ? impegnata affinch? le informazioni contenute in questo opuscolo informativo siano il pi? preciso possibile.. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, la Karma Italiana si riserva il
diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti della Comunit? Economica Europea.
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