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C 2024J
Centralina  DMX

Controller DMX dalle funzioni avanzate. Completo ed ideato per la gestione di
apparecchi in impianti DMX 512 fino ad un massimo di 504 canali. E' in grado di gestire
fino a 20 scanner da 24 canali per apparecchio. 24 scene da 40 passi (960 passi tot).
Gestisce sequenze programmabili e dispone di tasto blackout, display LCD da caratteri
x 2 righe e Joystick assegnabile per il controllo di teste mobili.
I connettori sono di tipo standard a 3 poli.

Tempi di pausa tra le scene : 0.1-25.5 sec/step
Tempi di velocità riproduzione scene : 0-25.5 secondi
Canali dimmerabili : 24
Memoria : 512 Kb
Alimentazione : AC100-240V 50/60Hz 9V/1000mA

Joystick Presente, per il controllo di pan e tilt

Numero canali gestiti 504 canali

Tasto Blackout Possiede un tasto in grado di spegnere istantaneamente tutti i fari fino a che esso non verrà rilasciato

Display Si

Connettori in uscita XLR

Connettori in ingresso XLR

Tipo di funzionamento Automatico + tempo di musica + DMX

Canali gestiti 512

Compatibile DMX Si

Colore Nero

Peso (Kg) 5

Dimensioni Prodotto 485 x 250 x 91 mm

Alimentazione 110V - 220V

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per: 

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori -
Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati
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La Karma Italiana srl si ? impegnata affinch? le informazioni contenute in questo opuscolo informativo siano il pi? preciso possibile.. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, la Karma Italiana si riserva il
diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti della Comunit? Economica Europea.
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