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GM 304
Microfono a condensatore

Microfono a condensatore Phantom, con lunghezza 41cm e snodo inferiore da 8cm. E'
fornito con spugna antisoffio e presenta una capsula a condensatore in grado di
captare la voce da 20 a 80 cm di distanza.

Utilizzabile come ricambio per le basi DMC 973 / DMC 976

Connettori in ingresso XLR

Lunghezza microfono 49 cm

Tipo di capsula A condensatore

Materiale di costruzione Metallo

Risposta in frequenza da 40 Hz a 1600Hz

Impedenza 200 Ohms

Alimentabile da phantom Si, tramite phantom esterno o mixer, amplificatore etc con phantom incorporato

Direttività Non specificato

Colore Nero

Peso (Kg) 0,14

Dimensioni Prodotto 490 x 30 x 30 mm

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per: 

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori -
Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati

8015439803049

La Karma Italiana srl si ? impegnata affinch? le informazioni contenute in questo opuscolo informativo siano il pi? preciso possibile.. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, la Karma Italiana si riserva il
diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti della Comunit? Economica Europea.
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