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SET 9000
Kit trasmettitore + ricevitore
Di ridottissime dimensioni, è composto da una 
trasmittente settata sul canale 1, 2 o 3 e da una 
ricevente in grado di captare le 3 frequenze. 
Acquistando ulteriori ricevitori opzionali
MC 9000 è possibile creare un sistema di 
traduzione simultanea o visite guidate.  Ad 
esempio: acquistando 3 SET 9000 su frequenze 
differenti e 47 riceventi aggiuntive MC 9000 
potranno trasmettere in 3 lingue 
e le 50 persone che ascoltano potranno 
scegliere quale lingua ascoltare. Il sistema 
è adatto anche per telecamere o usato come 
normale radiomicrofono.

Alimentazione: 2 x 1,5V pile a stilo
Autonomia: circa 8 ore
Dimensioni: 98 x 62 x 23 mm

Il ricevitore possiede, oltre alla presa 
microfonica e uscita di linea, il selettore 
per l’ascolto del canale 1,2 o 3.

MC 9000
Ricevitore aggiuntivo
È il ricevitore opzionale del SET 
9000, in grado di ricevere il segnale 
da 3 trasmettitori (freq. 1-2-3). 
La scelta del canale da ascoltare 
viene effettuata tramite un piccolo 
selettore. Si possono utilizzare infiniti 
ricevitori durante visite guidate, 
traduzioni simultanee e conferenze. 
Grazie alla possibilità di utilizzare 
auricolari economici e facilmente 
sostituibili, si presta al noleggio 
e a pubblici impieghi.

80,00

Il trasmettitore possiede un selet-
tore di sensibilità per adattarsi a 
diversi tipi di microfono.

MC 9001
Trasmettitore aggiuntivo
È la trasmittente opzionale del
SET 9000. E’ disponibile in 3 differenti 
frequenze (1 - 2 - 3).
Nella confezione è presente un 
microfonino con pinza da applicare 
a giacche o cravatte ma in alternativa 
lo potrete rimpiazzare con un 
microfono ad archetto 
o a impugnatura(entrambi opzionali). 
Di piccole dimenssioni, può facilmente 
essere indossato. E’ compatibile con la 
ricevente MC 9000.

80,00
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315,00

SCS 10D
Unità per delegato
È l’unità che verrà assegnata a tutti 
i normali interlocutori che avranno 
così la possibilità di intervenire nella 
conferenza premendo il tasto di 
conversazione e parlando nel loro 
microfono. Un’altoparlante inglobato 
nell’unità, permette di ascoltare gli 
altri interlocutori. 
Il livello del volume è regolabile.

SCS 10C
Unità per Presidente
Il presidente di una conferenza 
è colui il quale può intervenire in ogni 
momento prevaricando ed escludendo 
gli interlocutori. Anch’esso è dotato 
di altoparlante per l’ascolto e di tasti 
per la regolazione del volume.

SCS 10M
Unità di controllo
Rappresenta il cuore di tutto l’impianto, è infatti la centrale nella 
quale convertono i segnali provenienti da tutti i microfoni. 
Un Vu-meter a led mostra costantemente il livello di segnale 
permettendo di regolarlo per evitare distorsioni. Sono presenti 
i comandi di regolazione sia del volume che del bilanciamento dei 
toni alti, medi e bassi. Il numero massimo di delegati che potranno 
intervenire contemporaneamente, è fissabile su tre valori: 1, 3, 6. 
Nel momento in cui i delegati, intervenendo contemporaneamente, 
supereranno il limite prefissato, l’unità di controllo escluderà 
il primo tra gli intervenuti e abiliterà l’ultimo intervenuto. 
Sulla parte frontale è presente una presa per cuffia con regolazione 
di volume. Installabile in rack standard 19” con ingombro 1U.  
Sul retro sono presenti: 2 prese telefoniche, 1 presa “line out”, 
1 presa “System out” 

SCS 5
Junction box
Indispensabile per realizzare 
un’impianto permette 
il collegamento di 2 unità 
come riportato dallo schema 
rappresentato a lato.

315,00

660,00

Lo schema mostra come l’unità di controllo SCS 10M possiede 3 
linee ai quali possono essere collegate fino a 20 microfoni ciascuna. 
I moduli SCS 5 servono a giuntare 2 microfoni e a connetterli 
alla linea. L’unità di controllo possiede un’uscita destinata ad 
un’amplificatore esterno.

L’impianto che proponiamo è adatto a sale 
conferenze di piccole e medie dimensioni. 
E’ composto da un’unità di alimentazione, 
una postazione destinata al presidente e da 
un’innumerevole quantità di postazioni destinate 
ai delegati ( fino ad un massimo di 60 unità ). Tutti 
avranno la possibilità di ascoltare gli interventi 
dall’altoparlante posto sulla parte frontale e di 
intervenire a loro volta tramite il microfono di cui 
la loro postazione è dotata. Il presidente, nel caso 
in cui lo ritenesse necessario, potrà escludere i 
microfoni dei delegati e prendere la parola. Il volume 
di ogni postazione è regolabile singolarmente 
direttamente dalla base microfonica, una ghiera 
luminosa indica se il microfono è attivo.

SISTEMA DI 
AUDIO CONFERENZA

46,00




