












CS 330WP
Altoparlante a 
colonna 60W
Simile al modello CS 
315WP ma di maggiori 
dimensioni e potenza.
Dispone di 6 altoparlanti 
a larga banda e 2 tweeter. 
Anche questo modello 
è provvisto di griglia 
protettiva metallica 
e staffe per l’insattazione 
a parete.

Il selettore di 
impedenza posto 
sul retro delle 
colonne consente 
qualsiasi tipo
di collegamento 
P.A. 

CS 315WP
Altoparlante a colonna 30W
Elegante colonna per audio diffusione 
in alluminio, con griglia frontale metallica, 
contenente un sistema di 3 altoparlanti
a due vie e da 1 tweeter, alimentati da 
un trasformatore di linea a tre diverse 
tensioni. Ideale per installazione 
in chiese, sale conferenze, ristoranti, etc.
dispone anche di regolatore della
potenza audio a 6 posizioni.

CS 320WP
Altoparlante a colonna 40W
Simile al modello CS 315WP.
Dispone di 4 altoparlanti a larga banda 
e 2 tweeter. Staffe di fissaggio a parete 
in dotazione.
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Potenza max
Altoparlanti
Voltaggi
Regolatore potenza
Risposta in freq.
Sensibilità
Struttura

30W(1-2-7-14-30W)
3 + 1
25, 70, 100V
6 posizioni
180Hz - 20 Khz
97 dB
Alluminio

40W(2,5-5-10-20-40W)
4 + 2
25, 70, 100V
6 posizioni
160Hz - 20 Khz
98 dB
Alluminio

60W(4-7-15-30-60W)
6 + 2
25, 70, 100V
6 posizioni
150Hz - 20 Khz
99 dB
Alluminio

CS 315WP CS 320WP CS 330WP

Sono incluse per
il montaggio a parete
2 staffette con
relative viti.



PEQ 1131H
Equalizzatore grafico monofonico professionale
Ideale per musicisti, studi di registrazione e tecnici del suono, provvede alla perfetta e 
permanente equalizzazione di qualsiasi segnale audio. Opera su 31 bande di frequenza 
da 20Hz a 20Kz. Presenta un selettore per range +/- 6/12db, due tasti “pass” per toni 
alti(40hz) e bassi(16Khz). I connettori sono di tipo RCA o bilanciati(XLR).

Risposta in frequenza: 20Hz - 50Khz
Rapporto SN: 93db
Lunghezza sliders: 20mm
Alimentazione: AC 220V
Dimensioni: 483 x 200 x 44 mm
Peso: 2,9 Kg

PEQ 2131H
Equalizzatore grafico monofonico professionale
Identico al modello PEQ 1131H ma con slider maggiorati da 60mm.

Risposta in freq: 20Hz - 50Khz
Rapporto SN: 93db
Lunghezza sliders: 60mm
Alimentazione: AC 220V 
Dimensioni: 483 x 200 x 88 mm
Peso: 3,2 Kg
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PWL
Illuminatore per Rack
Estremamente utile, permette di gestire l’accensione e lo spegnimento di tutte le 
apparecchiature alloggiate nel medesimo rack. Dispone nella parte posteriore di 8 
prese elettriche alle quali potranno essere alimentate le apparecchiature. Un tasto 
generale provvederà all’accensione o spegnimento mentre una protezione interverrà 
in caso di sovraccarichi elettrici. Due mini lampade inserite nella parte frontale, 
potranno illuminare l’intero rack. L’accensione avverrà tramite apposito tasto.

Dimensioni: 213 x 480 x 44 mm
Ingombro a rack: 1U

109,00




