Diffusore waterproof (IP 66) idoneo per utilizzi all'aperto.
La tromba A" realizzata in alluminio con coperchio
posteriore e parti in resina ABS. Di colore grigio, si presta
all'utilizzo in luoghi pubblici e privati.ll guscio posteriore
racchiude un trasformatore di linea a tensione costante
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> 100V con regolatore per impostarlo su potenze di 2, 6, 10,
GLEVM rldem 15 o 30W . Altoparlante |Fr)1 forma tonda con bordatura
gommata.
SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET 3 fili di collegamento Nero (-) Bianco (+ 100V) Verde
(messa a terra

TC 30AH
Tromba impermeabile in alluminio 30W

Impedenza
ImpermeabilitA
Potenza Max
Rispostain frequenza
Staffa di fissaggio
Materiale di costruzione
Tensione costante
Potenza RMS (W)
Forma

Complete di magnete
Note

Peso netto (Kg)
Dimensioni (LxHx P)

Colore

330, 670, 1K, 2K, 3,3K, 10 KOhm
Waterproof per usi anche esterni
30W

450Hz - 5KHz

Dispone di staffa di fissaggio
Materiale plastico (ABS)
Supporta 100V

15w

Rotonda

Si

IP 66

1,9

259 x 259 x 261 mm

Grigia

00 44* 30
VOLT padle WaTT ABS

DOWNLOAD @

Scarica ora
il catalogo aggiornato

|18

W

SCOPRI TUTTE LE NOVITA
X SUL NOSTRO SITO

www.karmaitaliana.it

8015439100308

Karma ltaliana srl siimpegna affinche le informazioni contenute in questa scheda siano le piu precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si
riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preawviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea
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