Tromba da 30W di forma ovalizzata per la massima resa
con il minimo ingombro.

E' realizzata in robusto materiale plastico di colore avorio.
La staffa di cui A" dotata permette di direzionarla
correttamente. .

Il cavo presente nella parte posteriore A" di circa 24cm in
totale con connettore Jack 6,3mm.
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TC 30P
Tromba 8 Ohm - 30W

8Q warr ABS
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Karma ltaliana srl siimpegna affinche le informazioni contenute in questa scheda siano le piu precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si

Impedenza
ImpermeabilitA
Potenza Max
Rispostain frequenza
Staffa di fissaggio
Materiale di costruzione
Potenza RMS (W)

8 Ohm

Ideati solo per usi interni
30W

300Hz - 8 KHz

Dispone di staffa di fissaggio
Materiale plastico (ABS)
15W

Forma Squadrata
Complete di magnete Si

Colore Bianco
Peso netto (Kg) 1,1

Dimensioni (LxHxP)

Note

220 x 187 x 235 mm

Con cavo + jack 6,3mm 24cm

riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preawviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea
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