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DMC 915W

Microfono professionale progettato per offrire la massima
fedeltA riproduttiva con elevata dinamicitA . Adattabile a
qualsiasi tavolo, meccanicamente protetto dalle vibrazioni
e dotato di speciale preamplificatore ad alta efficienza.
Attraverso la sua presa "Phantom” accetta alimentazioni

da 9Volt a 52Volt.

cavo lungo 4mt spinotto XLR e mini XLR

cavo bianco

Microfono professionale a condensatore ultrapiatto Phantom
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Alimentabile da phantom
Impedenza

Lunghezza cavo
Rispostain frequenza
SensibilitA

Materiale di costruzione
Tipo di capsula
Valigetta di trasporto
DirettivitA

Peso netto (Kg)
Dimensioni (LxHx P)
Colore

ModalitA di alimentazione

Si, ramite phantom estemo o mixer, ampificatore etc con phantom incorporato
250 Ohms

4 mt

30Hz - 20Khz
-53db +/-3db
Metallo

A condensatore
No

Semi cardioide

0,5

110 x 20 x 120 mm
Bianco

Compatibile phantom

Karma ltaliana srl siimpegna affinche le informazioni contenute in questa scheda siano le piu precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si
riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preawviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea
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