® Macchina professionale per la creazione di migliaia di bolle
in f)ochi istanti. E' sufficiente aggiungere I'apposito liquido
nella vaschetta da 2,5It ed accendere l'apparecchio. La
doppia ventola e la doppia ruota genereranno

= istan}aneargente Lénadmiriade di bolle di sap(f)fne sospinte |dn
aria fino ad 8mt di distanza. Ottima per effetti scenici di
GLEVVI l’ldem grande impatto. La maniglia superPore ne agevola il

trasporto. E' attivabile da remoto grazie ad un piccolo
SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET comando ad infrarossi.

BUBBLE PRO3
Bubble machine professionale

Staffa di fissaggio Dispone di staffa di fissaggio
Assorbimento 70W

CapacitA 31t

Telecomando In dotazione per il controllo a distanza
Consumo liquido 4,8 It/h in funzionamento continuo
Colore Grigio

Peso netto (Kg) 8,2

Dimensioni (LxHxP) 380 x 460 x 440 mm

ModalitA di alimentazione 220V
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SCOPRI TUTTE LE NOVITA
X SUL NOSTRO SITO

www.karmaitaliana.it

8015439180034

Karma ltaliana srl siimpegna affinche le informazioni contenute in questa scheda siano le piu precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si
riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preawviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea
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