Microfono a condensatore progettato per |&€™utilizzo in
scuole, hotel, sale conferenze etc. Si appoggia su tavoli ed
A" in grado di captare la voce anche a 50cm di distanza
grazie alla capsula microfonica di tipo cardioide. La€™alta
qualitA dei componenti utilizzati per la sua realizzazione

[CARMA

> arantisce un&€™ottima resa acustica. Una ghiera
GLEVM ri d em uminosa rossa indica la€™attivazione del microfono.
E' in grado di operare connesso ad alimentatore phantom
SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET +48V ma anche semplicemente tramite 2 batterie AA 1,5V

(durata circa24h).

DMC 972

Microfono da tavolo

Adattatore XLR F a jack 6,3 incluso
Lunghezza asta microfonica 42cm
Lunghezza cavo 7,5mt XLR/XLR

Impedenza 200 ohm
Lunghezza cavo xIr 7,5mt
Batterie utilizzate 2xAA 15V
Rispostain frequenza 40hz-18Khz
SensibilitA -40db+-2db
Materiale di costruzione Plastica

Tipo di capsula

A condensatore

DirettivitA Cardioide
Colore nero
Peso netto (Kg) 0,65

Dimensioni (LxHx P)

ModalitA di alimentazione

110 x 55 x 145 mm

Phantom o batteria

+48V

PHANTOM

DOWNLOAD @

Scarica ora
il catalogo aggiornato

|18

W

SCOPRI TUTTE LE NOVITA
X SUL NOSTRO SITO

www.karmaitaliana.it

8015439009724

Karma ltaliana srl siimpegna affinche le informazioni contenute in questa scheda siano le piu precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si
riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preawviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea
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