® Piccolo %Pparecchio al quale collegare un segnale in
ingresso di tipo HDMI o DVI e in grado di suddividerlo su
piAt schermi (2,3 o 4 schermi) tramite prese HDMI. Le
combinazioni possibili sono: 1x1, 1x2, 1x3, 1x4, 2x1, 2x2,

3x1, 4x1. Il segnale in ingresso potrA essere con una

= risoluzione. massima 4K/30Hz (3840x2160p). |l segnale in
GLEMM — ridem A ( D oo

uscita avrA una risoluzione di 1920x1080P a 60Hz. Una

presa dii tipo 3,5mm consente di estrapolare l'audio da
SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET inviare ad amplificatri o cuffie. -
Facile da installare e di tipo plug&play, non necessita di
alcun software o controller esterno. Supporta controllo
remoto tramite RS232. Nella confezione A" presente un

telecomando e I'alimentatore.
VWC 4 Ideale per grandi magazzini, concerti, aule, etc.

Video Wall controller

Connettori in uscita 4 x HDMI
Connettori in ingresso HDMI

Colore grigio

Peso netto (Kg) 0,855

Dimensioni (LxHx P) 255 x 25 x 105 mm
ModalitA di alimentazione 110V - 220V

4K rom
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Karma ltaliana srl siimpegna affinche le informazioni contenute in questa scheda siano le piu precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si
riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preawviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea
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