® Cavo HDMI da 1mt in confezione Bulk fascettato. Adatto
all'utilizzo in abbinamento a decoder o apparecchi video di
qualsiasi genere, supporta le risoluzioni Ultra HD 4K fino
alla 3840 x 2160 pixel a 24 Hz, 25 Hz e 30 Hz e alla 4096

X 2160 pixel a 24 Hz.

> Lo standard 1.4 include anche il supporto Ethernet. CiA2
GLEVM l’ldem significa che i dispositivi connessi via cavo HDMI possono
scambiarsi dati usando una connessione Ethernet fino a
SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET 100 Mbps.

RDM CL61
Cavo HDMI HD - 1mt

Connettori di destra Spina HDMI
= Connettori di sinistra Spina HDMI
[ a—— Lunghezza cavo 1mt
UHD Guaina PVC
= sezione 5mm
Colore Nero
Peso netto (Kg) 0,063
Dimensioni (LxHxP) 1000 x 18 x 9 mm
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Karma ltaliana srl siimpegna affinche le informazioni contenute in questa scheda siano le piu precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si
riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preawviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea
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