® Cavo HDMI di ottima qualitA con connettori placati oro per
la massiva conduzione di segnale. Uno dei connettori A"
posto a 90 gradi per il minimo ingombro una volta
Installato.

= 1l (favo, estremamente Irobust(c)j e &‘Iessibilhe, A" realizzato in
colore nero e rispetta lo standard 2.0 che garantisce una
GLEVM ri d em gestione di segnale audio/video in 4K a 60Hz.

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

RDM CL82
Cavo HDMI 4K ver 2.0 - 90- 2mt

Connettori di destra Spina HDMI 90A°

Connettori di sinistra Spina HDMI

Lunghezza cavo 2mt

Connettori dorati | connettori sono placati oro per la massima conduttivitA e qualitA .
Colore Nero

Peso netto (Kg) 0,3

Dimensioni (LxHxP) 10 x 5 x 2000 mm
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SCOPRI TUTTE LE NOVITA
X SUL NOSTRO SITO

www.karmaitaliana.it

8015439888268

Karma ltaliana srl siimpegna affinche le informazioni contenute in questa scheda siano le piu precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si
riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preawviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea
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