® Cavo audio video per collegamenti ethernet. Rispetta gli
standard 2.0 che gli consente di gestire segnali ad una
velocitA massima di 18Gbits/s e riprodurre quindi ogni tipo
di file audio/video con una risoluzione massima di

= 4096x2|160 pixel. q
| segnali 4K possono essere riprodotti a 60Hz.
GLEVVI l’ldem E' compatibﬁ)e con alcune tra le specifiche top richieste

dagli apparecchi di nuovissima generazione: ARC, Dolby e
SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET HDR sono solo alcune. _ .
La qualitA del cavo A" ottima come pure i connettori

placcato oro per la massima resa.

RDM CL715
Cavo HDMI 4K ver 2.0 - 15mt

Connettori di destra Spina HDMI

Connettori di sinistra Spina HDMI

Lunghezza cavo 15mt

Connettori dorati | connettori sono placati oro per la massima conduttivitA e qualitA .
Colore Nero

Peso netto (Kg) 1

Dimensioni (LxHxP) 15m
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Karma ltaliana srl siimpegna affinche le informazioni contenute in questa scheda siano le piu precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si
riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preawviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea

Karma italiana S.r.l. | E-Mail: infFo@karmaitaliana.it | Tel: (+39) 0331.628244 | Follow us f o ®




