Destinato ad uso professionale, racchiude funzioni
esclusive quali DSP 16 effetti a 24bit, alimentazione
phantom +48V, advanced Vu meters e lettore Mp3 con
display grafico. Possiede 6 ingressi LINE/MIC con

ingresso bipasso XLR/6,3mm ed 1 ingresso LINE RCA,

> Ogni canale dispone di regolazione indipendente di
GLEVVI rldem guadagno, regolazione toni alti, medi e bassi, gestione
degli effetti e slider di volume con tasto di preascolto in
cuffia. E' possibile attivare il modulo bluetooth di ultima
generazione per la ricezione di audio da smartphone o
tablet. E' in grado di registrare direttamente su supporti
USB e dispone di un equalizzatore grafico a 7 bande.

MXD 08
Mixer microfonico 8 canali con DSP

Connettori in ingresso

Connettori in uscita
N. ingressi line
Ingressi microfonici
Numero canali
Equalizzator grafico
Funzione eco

Effetti

Funzione phantom

XLR + RCA + 6,3mm

XLR

7

6

8

Si

Dispone di circuito per effetto eco
Send / return per effetti esterni + DSP
Si

VU METERS Si
Preascolto Dispone di selettori per il preascolto del segnale in cuffia
Colore Nero
Peso netto (Kg) 3,35 kg
Dimensioni (LxHx P) 295 x 100 x 360
50 R EC 8 CUE DsSP eCHO ModalitA di alimentazione 110V - 220V
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Karma ltaliana srl siimpegna affinche le informazioni contenute in questa scheda siano le piu precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si
riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preawviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea
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