Coppia di diffusori 4 Ohm dal design ricercato. Si montano
verticalmente e includono 2 tweeter da 2,5" destinati alle
frequenze medio alte piAl un woofer da 4" inserito in una
cavitA interna destinato alla riproduzione delle tonalitA
basse. Nella parte posteriore, oltre ai connettori, trovano
posto le staffe regolabili che consentono il posizionamento
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a parete.

Potenza RMS (W)
Dimensione Tweeter
Dimensione Woofer
Impedenza
Rispostain frequenza
SensibilitA

Tipo di diffusore
Staffa di fissaggio
Materiale di costruzione
Colore

Peso netto (Kg)

Dimensioni (LxHxP)

80

2,5"

4" (10cm)

4 Ohm

60 Hz - 18 KHz

92 dB

Passivo

Dispone di staffa di fissaggio
Materiale plastico (ABS)
Bianco

4

145 x 345 x 230 mm

Karma ltaliana srl siimpegna affinche le informazioni contenute in questa scheda siano le piu precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si
riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preawviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea
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