Diffusore da incasso per il posizionamento in pannelli e
controsoffitti. Dispone di un woofer da 6,5" e di un tweeter
da 1" che gli consentono di ottenere una buona resa nella
riproduzione di ogni tipo di suono, sia esso musica o voce.
La bordatura gommata del woofer ne garantisce la qualitA
e l'assenza di distorsione anche ai massimi volumi. Il
design moderno ne permette il posizionamento in
qualunque ambiente. .

La potenza A" settabile su 2,5W, 5W o 10W ed A"
utilizzabile in impianti a 100V.
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Potenza RMS (W) 10W
Diametro foro x incasso 200 mm
Dimensione Tweeter 1"
Dimensione Woofer 6,5" (16,3cm)

Trasformatore
Rispostain frequenza
SensibilitA

Tipo di diffusore

Materiale di costruzione

Trasformatore interno per utilizzo anche a 100V
90HZ - 18 Khz

91db

Passivo

Materiale plastico (ABS)

Voltaggi supportati 100v
Colore Bianco
Peso netto (Kg) 14

Dimensioni (LxHx P)

239 x 239 x 80 mm

Karma ltaliana srl siimpegna affinche le informazioni contenute in questa scheda siano le piu precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si
riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preawviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea
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