® Coppia di diffusori di piccole dimensioni, in grado di
operare sia a impedenza che a tensione costante
impostando la potenza rms a 3W o 6W. Adatti alla
riProduzione di musica da sottofondo per ristoranti,
a

berghi, corridoi e sale di qualunque genere. La
GLEVM

P . > 2O . r
particolare staffa A" orientabile per la massima resa
ridem
SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

acustica.
BS CE212W
Coppia di diffusori

Dimensione Woofer
Trasformatore
Impedenza
Rispostain frequenza
SensibilitA

Tipo di diffusore
Staffa di fissaggio

Materiale di costruzione

2,5" (6,4cm)

Trasformatore interno per utilizzo anche a 100V
8 Ohm

150Hz - 20KHz

78dB

Passivo

Dispone di staffa di fissaggio

Materiale plastico (ABS)

Potenza RMS (W) 6
Potenza Max 12w
Colore Bianco
Peso netto (Kg) 0,5

Dimensioni (LxHx P)

Garanzia

85 x 80 x 115 mm

2 anni
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Karma ltaliana srl siimpegna affinche le informazioni contenute in questa scheda siano le piu precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si
riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preawviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea
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