® Coppia di speaker professionali realizzati in robusto
materiale MDF con woofer da 5,25" e tweeter da 2,75"
Di colore nero con griglia frontale in metallo, la cassa A"
corredata di staffa per il fissaggio a parete.

Adatta ad impianti ad impedenza, presenta connettori in

iz ingresso e uscita di tipo speakon. PuA? essere installata
GLEVVI ri d em anche all'aperto ma non deve venire a contatto con l'acqua
SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET
BS EO5200

Diffusori passivi 200W

Foro per supporto No

Connettori in ingresso Speakon
Dimensione Tweeter 2,75"

Dimensione Woofer 5,25"

Impedenza 8 Ohm

Maniglie di trasporto No

Rispostain frequenza 60Hz - 18KHz

Tipo di diffusore Passivo

Potenza RMS (W) 100

Materiale Legno verniciato
Potenza massima 200 W

Colore Nero

Peso netto (Kg) 2,85

Dimensioni (LxHx P) 200 x 260 x 163 mm
Note Staffa inclusa - IP33
Garanzia 2 anni
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Karma ltaliana srl siimpegna affinche le informazioni contenute in questa scheda siano le piu precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si
riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preawviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea
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