Robusta e particolarmente potente A" generalmente
impiegata in scuole, parcheggi e aereoporti. PUA2 operare
sia a Impedenza che a tensione costante ed A" settabile
(per i 100V) su 3,5W, 4,5W, 9W, 12,5W, 25W o 50W. Se
connessa ad impianti a inpedenza, la potenza massima A"
di 100W. E' realizzata in ABS con trattamento UV ed A"
indicata anche per utilizzi all'aperto grazie al grado di
impermeabilitA IP66.
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Karma ltaliana srl siimpegna affinche le informazioni contenute in questa scheda siano le piu precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si

Impedenza
ImpermeabilitA

Potenza Max
Rispostain frequenza
Staffa di fissaggio
Materiale di costruzione
Tensione costante
Potenza RMS (W)
Forma

Colore

Peso netto (Kg)
Dimensioni (LxHxP)
ModalitA di alimentazione

Garanzia

8 Ohm

Weatherproof, anche per usi esterni
100W

120Hz - 20KHz (-10dB)
Dispone di staffa di fissaggio
Materiale plastico (ABS)
Supporta 70 - 100V

50

Squadrata

Grigia

4

360 x 315 x 255 mm

No

2 anni

riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preawviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea
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