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Processioniere con 2 radiomicrofoni UHF
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Sistema di diffusione per gruppi itineranti, processioni o
manifestazioni anche allâ€™aperto. Eâ€™ costituito da un
amplificatore da 50 Watt, munito di batteria ricaricabile
interna che le conferisce unâ€™autonomia di oltre 6 ore. 
La colonna puÃ² essere comunque alimentata anche dalla
rete elettrica tramite il trasformatore in dotazione. Monta
due compatte trombe acustiche orientabili ed Ã¨ dotata di
cinghia per lâ€™impiego durante il cammino. In dotazione
vengono forniti due radiomicrofoni UHF a 16 canali che
permettono di amplificare la propria voce liberi da cavi di
collegamento.
Possiede inoltre un sofisticato modulo multimediale in
grado di riprodurre brani memorizzati su schede microSD
o chiavette USB. Gestisce persino connessioni bluetooth
con possibilitÃ  di registrare. Un display LCD mostra
costantemente il livello di carica della batteria e permette
di gestire i volumi dei microfoni e del modulo multimediale.
Un supporto a treppiede consente di posizionarla ovunque
sia in fase di ricarica che per utilizzi non itineranti. Il
telecomando in dotazione permette di controllare a
distanza le principali funzioni del modulo MP3.

Potenza Max 50W

Raggio di azione 50/80 circa mt

Autonomia operativa 4 ore circa

Banda di trasmissione UHF

Display Si

Materiale di costruzione Alluminio

Peso netto (Kg) 4

Dimensioni ( L x H x P ) 1250 x 65 x 45 mm

Colore Bianco

ModalitÃ  di alimentazione Rete elettrica + batteria

Note Freq mic1: 640- 655 Mhz   - Freq mic2:  655 - 690 Mhz


