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BSW 10R
Testa mobile beam spot wash

Unica nel suo genere combina 3 tipi di apparecchi in uno. Può essere infatti utilizzata
come testa mobile wash, beam e spot. Dispone infatti di ottica motorizzata e ruote per
colori (13+white) e gobo (14+white). E' in grado di generare un fascio luminoso con
ampiezza da 20° a 2,5° offrendo di fatto un effetto beam. Immancabile in qualsiasi tipo
di installazione è compatibile con impianti DMX a 3pin o 5pin.

Connettori in ingresso XLR

Connettori in uscita XLR

Display Si

Numero canali gestiti 16 - 24 canali DMX

Effetto Dimmer Si, Ha la possibilità di effettuare una dissolvenza da 0 a 100% e viceversa

Funzione Strobo Si, è in grado di ricreare l'effetto stroboscopico

Tipo di funzionamento Automatico + tempo di musica + DMX  + master slave

Angolo Pan 540°

Angolo Tilt 270°

Luminosità 125000LUX @10M

Tipo di apparecchio Testa mobile alogena

Tipologia 3in1 BEAM - WASH - SPOT

Angolo Beam 2,5°

Sorgente luminosa OSRAM VIP 280W Lamp

Colore Nero

Peso (Kg) 17

Dimensioni Prodotto 589 × 365 × 386 mm

Alimentazione 110V - 220V

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per: 

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori -
Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati

0000000000000

La Karma Italiana srl si ? impegnata affinch? le informazioni contenute in questo opuscolo informativo siano il pi? preciso possibile.. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, la Karma Italiana si riserva il
diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti della Comunit? Economica Europea.
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